
32

METRIC

(B)1/4XP10R
(B)1/4XP10L

1/4TTJ08

1,5 XC 7,85 6,2 7,0 190 95,0 63,3 47,5 31,7 23,7 168 84,1 56,1 42,1 28,0 21,0
2,0 XC 9,04 7,0 7,8 194 96,9 64,6 48,4 32,3 24,2 174 86,9 57,9 43,5 29,0 21,7
3,0 XC 11,1 7,8 8,6 213 107 71,2 53,4 35,6 26,7 194 96,8 64,5 48,4 32,3 24,2
3,5 XC 12,2 8,6 9,2 213 106 70,9 53,2 35,5 26,6 199 99,5 66,3 49,7 33,2 24,9
4,0 XC 13,2 9,0 9,8 220 110 73,3 55,0 36,7 27,5 202 101 67,3 50,5 33,7 25,3

(B)1/4XP20R
(B)1/4XP20L

1/4TTJ08

1,5 XC 13,4 6,4 7,8 314 157 105 78,5 52,3 39,3 258 129 85,9 64,4 42,9 32,2
2,0 XC 15,4 8,0 8,4 289 144 96,3 72,2 48,1 36,1 275 138 91,7 68,8 45,8 34,4
3,0 XC 18,9 9,2 9,6 308 154 103 77,0 51,4 38,5 295 148 98,4 73,8 49,2 36,9
3,5 XC 20,7 9,8 10,2 317 158 106 79,2 52,8 39,6 304 152 101 76,1 50,7 38,1
4,0 XC 22,3 10,2 10,8 328 164 109 82,0 54,7 41,0 310 155 103 77,4 51,6 38,7

(B)1/4XP25R
(B)1/4XP25L

1/4TTJ10

1,5 XC 16,5 7,4 7,8 334 167 111 83,6 55,7 41,8 317 159 106 79,3 52,9 39,7
2,0 XC 19,1 8,4 9,2 341 171 114 85,3 56,8 42,6 311 156 104 77,9 51,9 38,9
3,0 XC 23,5 9,2 9,8 383 192 128 95,8 63,9 47,9 360 180 120 89,9 59,9 45,0
3,5 XC 25,6 9,8 10,2 392 196 131 98,0 65,3 49,0 376 188 125 94,1 62,7 47,1
4,0 XC 27,5 10,2 10,8 404 202 135 101 67,4 50,6 382 191 127 95,5 63,7 47,7

(B)1/2XP40R
(B)1/2XP40L

1/4TTJ15

1,5 XC 26,6 7,8 8,4 512 256 171 128 85,3 63,9 475 238 158 119 79,2 59,4
2,0 XC 31,0 9,0 9,8 517 258 172 129 86,1 64,6 474 237 158 119 79,1 59,3
3,0 XC 37,7 9,6 10,4 589 295 196 147 98,2 73,6 544 272 181 136 90,6 68,0
3,5 XC 40,8 10,2 10,8 600 300 200 150 100 75,0 567 283 189 142 94,4 70,8
4,0 XC 44,4 10,8 11,6 617 308 206 154 103 77,1 574 287 191 144 95,7 71,8

(B)1/4XP10R  
(B)1/4XP10L

1/4TTJ06
(50)

1,5 XC 7,30 6,7 7,5 163 81,7 54,5 40,9 27,2 20,4 146 73,0 48,7 36,5 24,3 18,3
2,0 XC 8,40 7,5 8,3 168 84,0 56,0 42,0 28,0 21,0 152 75,9 50,6 38,0 25,3 19,0
3,0 XC 10,3 8,3 9,1 186 93,1 62,0 46,5 31,0 23,3 170 84,9 56,6 42,4 28,3 21,2
3,5 XC 11,3 9,1 9,7 186 93,1 62,1 46,6 31,0 23,3 175 87,4 58,2 43,7 29,1 21,8
4,0 XC 12,2 9,5 10,3 193 96,3 64,2 48,2 32,1 24,1 178 88,8 59,2 44,4 29,6 22,2

(B)1/4XP20R     
(B)1/4XP20L

1/4TTJ06
(50)

1,5 XC 12,8 6,9 8,3 278 139 92,8 69,6 46,4 34,8 231 116 77,1 57,8 38,6 28,9
2,0 XC 14,8 8,5 8,9 261 131 87,1 65,3 43,5 32,6 249 125 83,1 62,4 41,6 31,2
3,0 XC 18,1 9,7 10,1 280 140 93,3 70,0 46,6 35,0 269 134 89,6 67,2 44,8 33,6
3,5 XC 19,8 10,3 10,7 288 144 96,1 72,1 48,1 36,0 278 139 92,5 69,4 46,3 34,7
4,0 XC 21,3 10,7 11,3 299 149 99,5 74,6 49,8 37,3 283 141 94,2 70,7 47,1 35,3

(B)1/4XP25R        
(B)1/4XP25L

1/4TTJ08

1,5 XC 15,9 7,9 8,3 302 151 101 75,5 50,3 37,7 287 144 95,8 71,8 47,9 35,9
2,0 XC 18,5 8,9 9,7 312 156 104 77,9 52,0 39,0 286 143 95,4 71,5 47,7 35,8
3,0 XC 22,7 9,7 10,3 351 176 117 87,8 58,5 43,9 331 165 110 82,6 55,1 41,3
3,5 XC 24,7 10,3 10,7 360 180 120 89,9 60,0 45,0 346 173 115 86,6 57,7 43,3
4,0 XC 26,5 10,7 11,3 371 186 124 92,9 61,9 46,4 352 176 117 87,9 58,6 44,0

(B)1/2XP40R      
(B)1/2XP40L

1/4TTJ10

1,5 XC 25,2 8,3 8,9 455 228 152 114 75,9 56,9 425 212 142 106 70,8 53,1
2,0 XC 29,4 9,5 10,3 464 232 155 116 77,4 58,0 428 214 143 107 71,4 53,5
3,0 XC 35,8 10,1 10,9 532 266 177 133 88,6 66,5 493 246 164 123 82,1 61,6
3,5 XC 38,6 10,7 11,3 541 271 180 135 90,2 67,6 512 256 171 128 85,4 64,0
4,0 XC 41,9 11,3 12,1 556 278 185 139 92,7 69,5 519 260 173 130 86,6 64,9

(B)1/2XP80R     
(B)1/2XP80L         

1/4TTJ15

1,5 XC 48,4 9,5 10,9 764 382 255 191 127 95,5 666 333 222 167 111 83,3
2,0 XC 55,8 10,7 11,5 782 391 261 196 130 97,8 728 364 243 182 121 91,0
3,0 XC 68,1 11,3 12,1 904 452 301 226 151 113 844 422 281 211 141 106
3,5 XC 73,2 11,5 12,5 955 477 318 239 159 119 878 439 293 220 146 110
4,0 XC 79,2 12,1 12,7 982 491 327 245 164 123 935 468 312 234 156 117

Основное применение:
n	 Безштанговое распыление на участках. 

n	 Применение для распыления на 
обочинах дорог и съездах.

n	 Конечное рядковое распыление.

n	 Распыление в садах.

n	 Борьба с облединением.

n	 Применение в лесном хозяйстве.

Характеристики:
n	 Уникальная форма отверстия, 

обеспечивающая широкий рисунок 
распыления и равномерное 
распределение по всей ширине.

n	 Конструкция с жиклером уменьшает 
снос.

n	 Увеличенная ширина рисунка 
распыления (до 5,5 метров (18 ноги) при 
использовании одноструйной насадки).

n	 Съемный полимерный жиклер.

n	 Конструкция из полиацеталя или 
нержавеющей стали обеспечивает 
превосходную устойчивость к 
химическому воздействию.

n	 Рекомендуемый диапазон давления 
распыления: 1,5-4 бар (20–60 PSI).

Безштанговые плоскоструйные 
распылительные насадки

БЕЗШТАНГОВЫЕ НАСАДКИ

RUSSIAN

Примечание: Всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на 
условиях распыления воды при температуре 21°C (70°F). Информацию о классификации размера 
капель, необходимые формулы и другие сведения см. на стр. 173–187.

(B)=BSPT

“П”, “Л”

ЦЕНТ-
РАЛЬНАЯ 
НАСАДКА 

“Ц”

Л/ГА ДЛЯ ТРЕХ НАСАДОК

Бар

РАЗМЕР 
КАПЕЛЬ

ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

ТРЕХ 
НАСАДОК 
В Л/МИН

ШИРИНА 
РАСПЫЛЕНИЯ  

“Ш” (В МЕТРАХ)

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НАСАДКАМИ “X” = 75 СМ

ВЫСОТА “Y” = 60 СМ ВЫСОТА “Y” = 90 СМ

ВЫСОТА 
60 см

ВЫСОТА 
90 см

4  
км/ч

8  
км/ч

12 
км/ч

16 
км/ч

24 
км/ч

32 
км/ч

4  
км/ч

8  
км/ч

12 
км/ч

16 
км/ч

24 
км/ч

32 
км/ч

“X” “X”

“Y”

“Л” “Ц” “П”

“Ш”

“П”, “Л”

ЦЕНТ-
РАЛЬНАЯ 
НАСАДКА 

“Ц”

Л/ГА ДЛЯ ТРЕХ НАСАДОК

Бар

РАЗМЕР 
КАПЕЛЬ

ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

ТРЕХ 
НАСАДОК 
В Л/МИН

ШИРИНА 
РАСПЫЛЕНИЯ  

“Ш” (В МЕТРАХ)

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НАСАДКАМИ “X” = 50 СМ

ВЫСОТА “Y” = 60 СМ ВЫСОТА “Y” = 90 СМ

ВЫСОТА 
60 см

ВЫСОТА 
90 см

4  
км/ч

8  
км/ч

12 
км/ч

16 
км/ч

24 
км/ч

32 
км/ч

4  
км/ч

8  
км/ч

12 
км/ч

16 
км/ч

24 
км/ч

32 
км/ч

Очень 
мелкие

Мелкие Средние Крупные Очень 
крупные

Самые 
крупные
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(B)1/4XP10R   
(B)1/4XP10L

1,5 XC 2,81 2,6 3,0 162 108 81,1 64,8 54,0 40,5 32,4 25,9 21,6 18,5 141 93,7 70,3 56,2 46,8 35,1 28,1 22,5 18,7 16,1
2,0 XC 3,23 3,0 3,4 162 108 80,8 64,6 53,8 40,4 32,3 25,8 21,5 18,5 143 95,0 71,3 57,0 47,5 35,6 28,5 22,8 19,0 16,3
3,0 XC 3,95 3,4 3,8 174 116 87,1 69,7 58,1 43,6 34,9 27,9 23,2 19,9 156 104 78,0 62,4 52,0 39,0 31,2 24,9 20,8 17,8
3,5 XC 4,26 3,8 4,1 168 112 84,1 67,3 56,1 42,0 33,6 26,9 22,4 19,2 156 104 77,9 62,3 52,0 39,0 31,2 24,9 20,8 17,8
4,0 XC 4,55 4,0 4,4 171 114 85,3 68,3 56,9 42,7 34,1 27,3 22,8 19,5 155 103 77,6 62,0 51,7 38,8 31,0 24,8 20,7 17,7

(B)1/4XP20R   
(B)1/4XP20L

1,5 XC 5,56 2,7 3,4 309 206 154 124 103 77,2 61,8 49,4 41,2 35,3 245 164 123 98,1 81,8 61,3 49,1 39,2 32,7 28,0
2,0 XC 6,43 3,5 3,7 276 184 138 110 91,9 68,9 55,1 44,1 36,7 31,5 261 174 130 104 86,9 65,2 52,1 41,7 34,8 29,8
3,0 XC 7,87 4,1 4,3 288 192 144 115 96,0 72,0 57,6 46,1 38,4 32,9 275 183 137 110 91,5 68,6 54,9 43,9 36,6 31,4
3,5 XC 8,52 4,4 4,6 290 194 145 116 96,8 72,6 58,1 46,5 38,7 33,2 278 185 139 111 92,6 69,5 55,6 44,5 37,0 31,8
4,0 XC 9,12 4,6 4,9 297 198 149 119 99,1 74,3 59,5 47,6 39,7 34,0 279 186 140 112 93,1 69,8 55,8 44,7 37,2 31,9

(B)1/4XP25R   
(B)1/4XP25L

1,5 XC 6,85 3,2 3,4 321 214 161 128 107 80,3 64,2 51,4 42,8 36,7 302 201 151 121 101 75,6 60,4 48,4 40,3 34,5
2,0 XC 7,95 3,7 4,1 322 215 161 129 107 80,6 64,5 51,6 43,0 36,8 291 194 145 116 97,0 72,7 58,2 46,5 38,8 33,2
3,0 XC 9,77 4,1 4,4 357 238 179 143 119 89,4 71,5 57,2 47,7 40,9 333 222 167 133 111 83,3 66,6 53,3 44,4 38,1
3,5 XC 10,5 4,4 4,6 358 239 179 143 119 89,5 71,6 57,3 47,7 40,9 342 228 171 137 114 85,6 68,5 54,8 45,7 39,1
4,0 XC 11,2 4,6 4,9 365 243 183 146 122 91,3 73,0 58,4 48,7 41,7 343 229 171 137 114 85,7 68,6 54,9 45,7 39,2

(B)1/2XP40R  
(B)1/2XP40L

1,5 XC 11,2 3,4 3,7 494 329 247 198 165 124 98,8 79,1 65,9 56,5 454 303 227 182 151 114 90,8 72,6 60,5 51,9
2,0 XC 13,1 4,0 4,4 491 328 246 197 164 123 98,3 78,6 65,5 56,1 447 298 223 179 149 112 89,3 71,5 59,5 51,0
3,0 XC 15,9 4,3 4,7 555 370 277 222 185 139 111 88,7 74,0 63,4 507 338 254 203 169 127 101 81,2 67,7 58,0
3,5 XC 17,0 4,6 4,9 554 370 277 222 185 139 111 88,7 73,9 63,4 520 347 260 208 173 130 104 83,3 69,4 59,5
4,0 XC 18,4 4,9 5,3 563 376 282 225 188 141 113 90,1 75,1 64,4 521 347 260 208 174 130 104 83,3 69,4 59,5

(B)1/2XP80R   
(B)1/2XP80L 

1,5 XC 22,1 4,0 4,7 829 553 414 332 276 207 166 133 111 94,7 705 470 353 282 235 176 141 113 94,0 80,6
2,0 XC 25,5 4,6 5,0 832 554 416 333 277 208 166 133 111 95,0 765 510 383 306 255 191 153 122 102 87,4
3,0 XC 31,1 4,9 5,3 952 635 476 381 317 238 190 152 127 109 880 587 440 352 293 220 176 141 117 101
3,5 XC 33,2 5,0 5,5 996 664 498 398 332 249 199 159 133 114 905 604 453 362 302 226 181 145 121 103
4,0 XC 35,8 5,3 5,6 1013 675 507 405 338 253 203 162 135 116 959 639 479 384 320 240 192 153 128 110

(B)1/4XP10R   
(B)1/4XP10L

1,5 XC 5,62 5,2 6,0 162 108 81,1 64,8 54,0 40,5 32,4 25,9 21,6 18,5 141 93,7 70,3 56,2 46,8 35,1 28,1 22,5 18,7 16,1
2,0 XC 6,46 6,0 6,8 162 108 80,8 64,6 53,8 40,4 32,3 25,8 21,5 18,5 143 95,0 71,3 57,0 47,5 35,6 28,5 22,8 19,0 16,3
3,0 XC 7,90 6,8 7,6 174 116 87,1 69,7 58,1 43,6 34,9 27,9 23,2 19,9 156 104 78,0 62,4 52,0 39,0 31,2 24,9 20,8 17,8
3,5 XC 8,52 7,6 8,2 168 112 84,1 67,3 56,1 42,0 33,6 26,9 22,4 19,2 156 104 77,9 62,3 52,0 39,0 31,2 24,9 20,8 17,8
4,0 XC 9,10 8,0 8,8 171 114 85,3 68,3 56,9 42,7 34,1 27,3 22,8 19,5 155 103 77,6 62,0 51,7 38,8 31,0 24,8 20,7 17,7

(B)1/4XP20R   
(B)1/4XP20L

1,5 XC 11,1 5,4 6,8 308 206 154 123 103 77,1 61,7 49,3 41,1 35,2 245 163 122 97,9 81,6 61,2 49,0 39,2 32,6 28,0
2,0 XC 12,9 7,0 7,4 276 184 138 111 92,1 69,1 55,3 44,2 36,9 31,6 261 174 131 105 87,2 65,4 52,3 41,8 34,9 29,9
3,0 XC 15,7 8,2 8,6 287 191 144 115 95,7 71,8 57,4 46,0 38,3 32,8 274 183 137 110 91,3 68,5 54,8 43,8 36,5 31,3
3,5 XC 17,0 8,8 9,2 290 193 145 116 96,6 72,4 58,0 46,4 38,6 33,1 277 185 139 111 92,4 69,3 55,4 44,3 37,0 31,7
4,0 XC 18,2 9,2 9,8 297 198 148 119 98,9 74,2 59,3 47,5 39,6 33,9 279 186 139 111 92,9 69,6 55,7 44,6 37,1 31,8

(B)1/4XP25R   
(B)1/4XP25L

1,5 XC 13,7 6,4 6,8 321 214 161 128 107 80,3 64,2 51,4 42,8 36,7 302 201 151 121 101 75,6 60,4 48,4 40,3 34,5
2,0 XC 15,9 7,4 8,2 322 215 161 129 107 80,6 64,5 51,6 43,0 36,8 291 194 145 116 97,0 72,7 58,2 46,5 38,8 33,2
3,0 XC 19,5 8,2 8,8 357 238 178 143 119 89,2 71,3 57,1 47,6 40,8 332 222 166 133 111 83,1 66,5 53,2 44,3 38,0
3,5 XC 21,0 8,8 9,2 358 239 179 143 119 89,5 71,6 57,3 47,7 40,9 342 228 171 137 114 85,6 68,5 54,8 45,7 39,1
4,0 XC 22,4 9,2 9,8 365 243 183 146 122 91,3 73,0 58,4 48,7 41,7 343 229 171 137 114 85,7 68,6 54,9 45,7 39,2

(B)1/2XP40R  
(B)1/2XP40L

1,5 XC 22,4 6,8 7,4 494 329 247 198 165 124 98,8 79,1 65,9 56,5 454 303 227 182 151 114 90,8 72,6 60,5 51,9
2,0 XC 26,2 8,0 8,8 491 328 246 197 164 123 98,3 78,6 65,5 56,1 447 298 223 179 149 112 89,3 71,5 59,5 51,0
3,0 XC 31,8 8,6 9,4 555 370 277 222 185 139 111 88,7 74,0 63,4 507 338 254 203 169 127 101 81,2 67,7 58,0
3,5 XC 34,0 9,2 9,8 554 370 277 222 185 139 111 88,7 73,9 63,4 520 347 260 208 173 130 104 83,3 69,4 59,5
4,0 XC 36,8 9,8 10,6 563 376 282 225 188 141 113 90,1 75,1 64,4 521 347 260 208 174 130 104 83,3 69,4 59,5

(B)1/2XP80R   
(B)1/2XP80L 

1,5 XC 44,2 8,0 9,4 829 553 414 332 276 207 166 133 111 94,7 705 470 353 282 235 176 141 113 94,0 80,6
2,0 XC 51,0 9,2 10,0 832 554 416 333 277 208 166 133 111 95,0 765 510 383 306 255 191 153 122 102 87,4
3,0 XC 62,2 9,8 10,6 952 635 476 381 317 238 190 152 127 109 880 587 440 352 293 220 176 141 117 101
3,5 XC 66,4 10,0 11,0 996 664 498 398 332 249 199 159 133 114 905 604 453 362 302 226 181 145 121 103
4,0 XC 71,6 10,6 11,2 1013 675 507 405 338 253 203 162 135 116 959 639 479 384 320 240 192 153 128 110

БЕЗШТАНГОВЫЕ НАСАДКИ

RUSSIAN

Безштанговые плоскоструйные 
распылительные насадки

Примечание: Всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на 
условиях распыления воды при температуре 21°C (70°F). Информацию о классификации размера 
капель, необходимые формулы и другие сведения см. на стр. 173–187.

(B)=BSPT

n	 NPT (нормальная американская 
трубная резьба) или BSPT (британская 
нормальная мелкая резьба) (внешняя), 
обеспечивает простую установку.

n	 Цветокодировка для простого 
определения производительности.

	

Как заказать:  
Определите номер детали.	

Пример: 
	 (B)1/2XP80L(R)-VS	 – 	 �Распылитель из 

нержавеющей 
стали со штангой 
слева VisiFlo®

Примечание: Всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на 
условиях распыления воды при температуре 21°C (70°F). Информацию о классификации размера 
капель, необходимые формулы и другие сведения см. на стр. 173–187.

“X”
“П”“Л”

“Y”

“Ш”

“Y”

“Ш”

“П”, “Л”

bar

РАЗМЕР 
КАПЕЛЬ

ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

ОДНОЙ 
НАСАДКИ 
В л/мин

ШИРИНА 
РАСПЫЛЕНИЯ  

“Ш” (В МЕТРАХ)
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НАСАДКАМИ “X” = 0–7 СМ	 Л/ГА ДЛЯ ОДНОЙ НАСАДКИ 

ВЫСОТА 
60 см

ВЫСОТА 
90 см

ВЫСОТА “Y” = 60 СМ ВЫСОТА “Y” = 90 СМ

4  
км/ч

6  
км/ч

8 
км/ч

10 
км/ч

12 
км/ч

16 
км/ч

20 
км/ч

25 
км/ч

30 
км/ч

35 
км/ч

4  
км/ч

6  
км/ч

8 
км/ч

10 
км/ч

12 
км/ч

16 
км/ч

20 
км/ч

25 
км/ч

30 
км/ч

35 
км/ч

“П”, “Л”
bar

РАЗМЕР 
КАПЕЛЬ

ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

ДВУХ 
НАСАДОК 
В л/мин

ШИРИНА  
РАСПЫЛЕНИЯ  

“Ш” (В МЕТРАХ)
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НАСАДКАМИ “X” = 0–7 СМ	 Л/ГА ДЛЯ ДВУХ НАСАДОК 

ВЫСОТА 
60 см

ВЫСОТА 
90 см

ВЫСОТА “Y” = 60 СМ ВЫСОТА “Y” = 90 СМ

4  
км/ч

6  
км/ч

8 
км/ч

10 
км/ч

12 
км/ч

16 
км/ч

20 
км/ч

25 
км/ч

30 
км/ч

35 
км/ч

4  
км/ч

6  
км/ч

8 
км/ч

10 
км/ч

12 
км/ч

16 
км/ч

20 
км/ч

25 
км/ч

30 
км/ч

35 
км/ч

Очень 
мелкие

Мелкие Средние Крупные Очень 
крупные

Самые 
крупные
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4629-3/4-TOC10

4629-3/4-TOC20

4629-3/4-TOC40

4629-3/4-TOC80

4629-3/4-TOC150

4629-3/4-TOC300

METRIC

(2)
(2) (1)

5880-3/4-
2TOC06

6733- 
OC06 H1/4VV-1506

1,5 7,26 10,2 71,2 53,4 35,6 26,7 17,8
2,0 8,38 10,3 81,4 61,0 40,7 30,5 20,3
2,5 9,37 10,5 89,2 66,9 44,6 33,5 22,3

5880-3/4-
2TOC10 OC10 H1/4U-0508HE

1,5 11,16 12,0 93,0 69,8 46,5 34,9 23,3
2,0 12,89 12,1 107 79,9 53,3 39,9 26,6
2,5 14,41 12,3 117 87,9 58,6 43,9 29,3

5880-3/4-
2TOC20 OC20 H1/4U-0520HE

1,5 24,00 14,3 168 126 83,9 62,9 42,0
2,0 27,72 15,2 182 137 91,2 68,4 45,6
2,5 30,99 15,8 196 147 98,1 73,6 49,0

5880-3/4-
2TOC40 OC40 H1/4U-0540HE H1/4U-9510

1,5 47,44 17,1 277 208 139 104 69,4
2,0 54,78 18,2 301 226 150 113 75,2
2,5 61,25 19,2 319 239 160 120 79,8

2,0 3,23 5,4 44,9 22,4 15,0
3,0 3,95 5,6 52,9 26,5 17,6
4,0 4,56 5,6 61,1 30,5 20,4
2,0 6,45 7,1 68,1 34,1 22,7
3,0 7,90 7,4 80,1 40,0 26,7
4,0 9,12 7,4 92,4 46,2 30,8
2,0 12,89 7,9 122 61,2 40,8
3,0 15,79 8,2 144 72,2 48,1
4,0 18,23 8,2 167 83,4 55,6
2,0 25,78 8,8 220 110 73,3
3,0 31,58 9,1 260 130 86,8
4,0 36,47 9,1 301 150 100
2,0 48,34 9,3 390 195 130
3,0 59,21 9,6 463 231 154
4,0 68,37 9,6 534 267 178
2,0 96,68 9,7 748 374 249
3,0 118,41 10,0 888 444 296
4,0 136,73 10,2 1005 503 335

Примечание: Всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на условии распыления воды при температуре 21 °C (70 °F). 
Необходимые формулы и другие сведения см. на стр. 173–187.

Насадка BoomJet типа 5880 исполь-
зуется для распыления на участках, 
труднодоступных для распыления с 
использованием штанги. Она состо-
ит из двух удаленных наконечников и 
трех насадок VeeJet® для обеспечения 
широкого равномерного распыления. 
Конструкция насадки обеспечивает 
равномерное распыление на широком 
участке, тем не менее, равномерность 
при этом не настолько хорошая, как при 
правильном использовании распыли-
теля со штангой.* Поставляется с одной 
дополнительной заглушкой с резьбой NPT 
1/4 и одним наконечником для настройки 
одностороннего распыления BoomJet. 

Имеется отверстие для установки мано-
метра с резьбой NPT 1/4.
*�Равномерность можно повысить за счет перекрытия 
полос распыления для получения более эффективно-
го прохождения опрыскивателя. Учтите, что при этом 
объем распыления удваивается.

Как заказать: 
Определите номер насадки BoomJet. 
	 Пример: �5880-3/4-2TOC-06

Шарнирные насадки с большой про-
изводительностью, одноструйные или 
двуструйные, с впускными соединениями 
с внутренней резьбой NPT 3/4 для исполь-
зования в качестве безштанговых насадок. 
Для сдвоенных шарнирных насадок мощ-
ности GPM (л/мин) данные возрастут в два 
раза по сравнению с приведенными в таб-
лице для одноструйных насадок.

Как заказать: 
Определите номер шарнирной насадки  

и материал. 
Пример: 4629-3/4-TOC10 латунь

Насадка типа 4629-
3/4-TOC с одним 
шарниром и труб-
ным соединением с 
внутренней резьбой 
NPT 3/4. Латунь.

Плоскоструйное распыление с 
увеличенной площадью покрытия

Примечание: Всегда внимательно проверяйте нормы применения. Данные таблицы основаны на условии 
распыления воды при температуре 21 °C (70 °F). Необходимые формулы и другие сведения см. на стр. 173–187.

Безштанговые насадки с увеличенной площадью 
плоскоструйного распыления

БЕЗШТАНГОВЫЕ НАСАДКИ

Распылительные шарнирные насадки с плоскоструйными 
удаленными распылительными наконечниками—с большей 
производительностью

RUSSIAN

Насадка типа 4418-
3/4-2TOC с двумя 
шарнирами и  
трубным  
соединением  
с внутренней  
резьбой NPT  
3/4. Латунь.

5880 со внутренней  
резьбой NPT ¾
Заднее впускное соединение.  
Вес: латунь 0,91 кг (2 фунты).

Ш = �Максимальная эффективная область 
покрытия с насадкой, установленной  
на высоте 1 м (36 дюйм).

Ш = Максимальная 
эффективная область 
покрытия с насадкой, 
установленной на высоте 
1 м (36 дюйм).

1 m 
(36 дюйм)

Бар
л/мин

“Ш”  
(В 

МЕТРАХ)

Л/ГА

6  
км/ч

8 
км/ч

12  
км/ч

16 
км/ч

24  
км/ч

H1/4VVL-9502 с 
фильтром с сет-

кой размером 50

H1/4VVL-11004 с 
фильтром с сет-

кой размером 50

H1/4VVL-9506 с 
фильтром с сет-

кой размером 50

Бар
л/мин “Ш”  

(В МЕТРАХ)

ВЫСОТА = 90 СМ

Л/ГА

8 км/ч 16 км/ч 24 км/ч

Ш

B

Ш
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1/4-KLC-5

0,7 1,91 4,3 88,8 66,6 53,3 44,4 33,3 26,7 22,2
1,0 2,28 5,2 87,7 65,8 52,6 43,8 32,9 26,3 21,9
2,0 3,23 5,5 117 88,1 70,5 58,7 44,0 35,2 29,4
3,0 3,95 6,4 123 92,6 74,1 61,7 46,3 37,0 30,9

1/4-KLC-9

0,7 3,43 4,9 140 105 84,0 70,0 52,5 42,0 35,0
1,0 4,10 5,5 149 112 89,5 74,5 55,9 44,7 37,3
2,0 5,80 5,8 200 150 120 100 75,0 60,0 50,0
3,0 7,10 6,4 222 166 133 111 83,2 66,6 55,5

1/4-KLC-18

0,7 6,86 5,5 249 187 150 125 93,5 74,8 62,4
1,0 8,20 6,1 269 202 161 134 101 80,7 67,2
2,0 11,6 6,4 363 272 218 181 136 109 90,6
3,0 14,2 6,7 424 318 254 212 159 127 106

1/4-KLC-36

0,7 13,7 5,8 472 354 283 236 177 142 118
1,0 16,4 6,7 490 367 294 245 184 147 122
2,0 23,2 7,3 636 477 381 318 238 191 159
3,0 28,4 7,9 719 539 431 359 270 216 180

3/4-KLC-50

0,7 19,1 6,1 626 470 376 313 235 188 157
1,0 22,8 7,0 651 489 391 326 244 195 163
2,0 32,3 7,9 818 613 491 409 307 245 204
3,0 39,5 8,5 929 697 558 465 349 279 232

3/4-KLC-72

0,7 27,5 6,4 859 645 516 430 322 258 215
1,0 32,9 7,6 866 649 519 433 325 260 216
2,0 46,5 8,8 1057 793 634 528 396 317 264
3,0 56,9 9,4 1211 908 726 605 454 363 303

3/4-KLC-108

0,7 41,2 6,4 1288 966 773 644 483 386 322
1,0 49,2 8,5 1158 868 695 579 434 347 289
2,0 69,6 10,1 1378 1034 827 689 517 413 345
3,0 85,3 11,0 1551 1163 931 775 582 465 388

БЕЗШТАНГОВЫЕ НАСАДКИ

RUSSIAN

Примечание: Всегда внимательно проверяйте нормы применения.  
Данные таблицы основаны на условии распыления воды при температуре 21 °C (70 °F). 
Необходимые формулы и другие сведения см. на стр. 173–187.

Как заказать:
Определите номер детали и материал.

Пример: 1/4KLC-SS18 – �Нержавеющая 
сталь

Типы 1/4-KLC и 3/4-KLC
Трубные соединения с  

внешней резьбой NPT 1/4 и 3/4

Насадка KLC FieldJet обычно используется 
для распыления на участках, недоступных 
для распыления со штангой. Конструкция 
этой одноструйной насадки обеспечивает 
распыление в обе стороны для форми-
рования широкой полосы распыления. 
Большое круглое отверстие снижает 
вероятность засорения. Равномерность 
по полосе распыления не такая хорошая, 
как при правильном использовании рас-
пылителя со штангой.* Изготавливается из 
латуни и нержавеющей стали.
*�Равномерность можно оптимизировать за счет 
перекрытия полос распыления для получения более 
эффективного прохождения опрыскивателя. Учтите, 
что при этом объем распыления удваивается.

Безштанговые насадки с увеличенной площадью 
плоскоструйного распыления

Бар

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТЬ ОДНОЙ 

НАСАДКИ В Л/МИН

“Ш”  
В МЕТРАХ

Л/ГА

3 
КМ/Ч

4 
КМ/Ч

5 
КМ/Ч

6 
КМ/Ч

8 
КМ/Ч

10 
КМ/Ч

12 
КМ/Ч

1 m (36 дюйм)

Ш
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METRIC

TFW-12

1,5 3,35 251 201 168 144 126 112 101 83,8 62,8 50,3 40,2 33,5

2,0 3,87 290 232 194 166 145 129 116 96,8 72,6 58,1 46,4 38,7

2,5 4,33 325 260 216 185 162 144 130 108 81,1 64,9 51,9 43,3

3,0 4,74 356 284 237 203 178 158 142 119 88,9 71,1 56,9 47,4

3,5 5,12 384 307 256 219 192 171 154 128 96,0 76,8 61,4 51,2

TFW-20

1,5 5,58 418 335 279 239 209 186 167 139 105 83,7 66,9 55,8

2,0 6,44 483 387 322 276 242 215 193 161 121 96,6 77,3 64,4

2,5 7,20 540 432 360 309 270 240 216 180 135 108 86,4 72,0

3,0 7,89 592 473 395 338 296 263 237 197 148 118 94,7 78,9

3,5 8,52 639 511 426 365 320 284 256 213 160 128 102 85,2

БЕЗШТАНГОВЫЕ НАСАДКИ

RUSSIAN

Для обеспечения двойного перекрытия может 
потребоваться настройка высоты распыления. 
См. рисунок выше. 

Характеристики:
n	 Отличное качество распределения распы-

ления.
n	 Рисунок распыления с увеличенной площа-

дью позволяет применять наконечник для 
распыления без использования штанги.

n	 Идеальный наконечник для использова-
ния в жилом районе города и на участке.

n	 Один наконечник на высоте 50 см  
(20 дюйм) обеспечивает рисунок распыле-
ния шириной около 400 см (160 дюйм).

n	 Для хорошего покрытия необходимо 
обеспечить двойное перекрытие рисун-
ков распыления.

n	 Большое отверстие снижает вероятность 
засорения.

n	 Рекомендуемое рабочее давление:  
1,5-3,5 бар (20–50 PSI).

n	 Изготовлен из латуни.
n	 Можно использовать с колпачком 

CP25599-*-NY Quick TeeJet® для автомати-
ческого выравнивания.

Как заказать: 
Определите номер наконечника. 

Примеры: 
TFW-12 – Латунь 
TFW-20 – Латунь

Примечание: Всегда внимательно проверяйте нормы применения.  
Данные таблицы основаны на условии распыления воды при температуре 21 °C (70 °F). 
Необходимые формулы и другие сведения см. на стр. 173–187.

Широкоугольные плоскоструйные 
распылительные наконечники с 
увеличенной площадью распыления

Высота распыления  
50 см (20 дюйм)

ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

ОДНОЙ 
НАСАДКИ В 

Л/МИН

Л/ГА 200 cm

Бар 4  
КМ/Ч

5  
КМ/Ч

6  
КМ/Ч

7  
КМ/Ч

8  
КМ/Ч

9  
КМ/Ч

10  
КМ/Ч

12  
КМ/Ч

16  
КМ/Ч

20  
КМ/Ч

25  
КМ/Ч

30  
КМ/Ч

400 см  
(160 дюйм)

400 см  
(160 дюйм)

200 см  
(80 дюйм)

200 см  
(80 дюйм)
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